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URZADZENIE ZASILANE BATERYJNIE
SKROCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

BATTERY-POWERED DEVICE
QUICK INSTALLATION GUIDE

DISPOSITIVO ALIMENTADO CON PILAS
GUIA RAPIDA DE INSTALACION

BATERIOVE NAPAJENA ZARiZENi
RYCHLY INSTALACNi MANUAL

BATTERIEBETRIEBENES GERAT
KURZE INSTALLATIONSANLEITUNG

ZARIADENIE NAPAJANE Z BATERIE
SKRATENA INSTALACNA PRIRUCKA

YCTPOMCTBO C BATAPEWAHbIM
MUTAHUEM

KPATKOE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

NMPUCTPIVA 3 BATAPEMHUM
YVBNEHHSA

CKOPOYEHA IHCTPYKL|IAA 3 BCTAHOBJEHHA

BATEP
KPATKO PbKOBOACTBO 3A UHCTANALUA

YCTPO : TBO, 3AXPAHEHO YPE3
us

TELEPES MEGTAPLALASU ESZK06Z
GYORS FELSZERELESI UTMUTATO

DISPOSITIF ALIMENTE PAR PILE
NOTICE ABREGEE D’INSTALLATION

UREDAJ NA BATERIJE
VODIC ZA BRZU INSTALACIJU

APPARAAT MET BATTERIJVOEDING

QUICK START INSTALLATIEHANDLEIDING
PARISTOKAYTTOINEN LAITE
PIKA-ASENNUSOPAS

Po zakonczeniu eksploataciji urzadzenia,
nie wolno go wyrzuca¢ razem z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego.
Zuzyty sprzet elektroniczny nalezy przekazac
do wyznaczonego punktu zbiérki. Informacje
0 najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskaé
u whadz lokalnych. Odpowiednia utylizacja authorities. Help to protect the environment
urzgdzenia pozwala chronié¢ srodowisko and natural resources by sustainable

i zasoby naturalne. Nieprawidtowa utylizacja _ recycling of this device. Improper disposal
urzgdzenia zagrozona jest karami. of electronic waste is subject to fines.

When no longer in use, this device may
not be discarded with household waste.
Electronic equipment should be delivered
to a specialized waste collection center.
For information on the nearest waste
collection center, please contact your local
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SATEL sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 66; 80-298 Gdansk, POLAND
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PykoBoAcTBa B pacLUMpeHHOW BepCUM MOXHO cKayaTb C cauTa
www.satel.pl

ﬂ YcTaHoBKa yCTPOWCTBa AOMKHa NPOU3BOAUTLCS KBanUULIMPOBAHHBLIM NepCcoHanoMm.
[lo Hayana yCTaHOBKM crielyeT 03HAaKOMUTLCS C HaCTOSILLUM PYKOBOACTBOM.
3anpelaeTcs BHOCUTb B KOHCTPYKLUMUIO YCTPOMCTBA Kakme-nmbo HeaBTOPM30OBaHHbIe

Npou3BOAUTENEM U3MEHEHUSI U CaMOCTOSAITENbHO MPOM3BOAUTL €ro PEMOHT, TaK Kak 3T0
paBHO3HaYHO MOTepe rapaHTUItHbLIX NpaB.

CylecTByeT onacHoOCTb B3pbiBa B Criy4ae NpuMeHeHUs 6aTapeu, OTIIMYHOW OT peKoMeHAyeMoi
npousBoAMTeneM, UNu B criyyae HenpaBUIbHOro o6CnyXMBaHWUA M 3KcnnyaTauum Gatapeu.
Batapeto Henb3A cMUHaTb, Nepepe3aTb UM NoaBepraTb AEWCTBUIO BbICOKMX TemnepaTtyp
(6pocaTb B OroHb, KNnacTb B AyXOBOM WKad U T. n.).

He nopgepraiite 6aTapeto BIUSIHMIO O4eHb HU3KOTO JaBneHUs, NOCKOMbKY CyLecTByeT pUCK
BbITEKaHUS NErkOBOCMIIAMEHSIOLWERCs XUAKOCTH, BbIAeNIeHUs ra3a unuv B3pbiBa 6aTtapen.
CoGniopaiiTe 0COGYH0 OCTOPOXHOCTL NPU YCTaHOBKE M 3aMeHe GaTapeu. [MponsBoauTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a NOCNEACTBUS HENPaBUIILHOW YCTaHOBKM GaTapeil.
Wcnonb3oBaHHbIe 6aTapeu Henb3sA BbiGpackiBaTh. X cnepyeT yTunu3mpoBaTb COrMacHo
AeNCTBYIOLMM NpaBUnam no oxpaHe oKpyxatollen cpeabl.

Bbibupas Mecto MoHTaxa, CrieayeT NOMHUTb, YTO TONCTbIE CTEHbI, METaNMYECKNe KOHCTPYKLWN

1 T.M. yMEHbLUAKT Paguyc AENCTBIUS paguocurHana. He pekoMeHayeTcs ycTaHaBnmBaTh YCTPOMCTBO

BONU3M ANEKTPUYECKNX CUCTEM, TaK Kak 3TO MOXeET yMeHbLUaTb paauyc AeiCTBIUs paguocurHana.

| ModpobHyto uHhopmayuio o 8bibope Mecma ycmaHOBKU MOXHO Halmu 6 pacliupeHHom
pykosoOcmee ycmpoticmea.

1. OTKpoWnTe Kopnyc yCTPONCTBa.

2. YctaHoBuTe / nogkntounTe 6atapeto.

B cnyqae uzeewamens AXD-200 nocrie ycmaHoeku 6amapeu ebibepume mun ycmpolicmea
(cM. pacwupeHHoe pykogodcmeo u3sew,amersi).

Bamapes, om komopou nony4aem numaHue orogewamerib ASP-200/ASP-201, 0ormkHa bbimb
Hadnexauwjum obpa3om akmueuposaHa 05151 0becriedeHuUs coomeememasyouwux napamempos
numaus (cM. pacwupeHHoe pykoeodcmeo orogewamerns).

3. [lobGaBbTe yCTPOMNCTBO B 6eCNpOBOAHYI0 CUCTEMY (CM.: PyKOBOACTBO MO AKCNyataumm
koHTpornnepa ABAX 2 / ABAX nnu pykoBoacTso no yctaHoske npubopa INTEGRA 128-WRL).

4. 3akpoliTe KOpryc yCTpOiiCTBa.

YcTaHoBUTE YCTPOWCTBO B MeCTe, rae OHO ByAeT MOHTVMPOBATLCS.

6. [poBepbTe ypoBeHb paanocurHana, nonyvaemoro koHTponnepom ABAX 2 / ABAX
unu npubopom INTEGRA 128-WRL. Ecnu oH 6yaet Huxe, Yem 40%, Heobxoammo BbibpaTh
[pyroe Mecto MoHTaxa. /Horga 4oCTaTouHO M3MEHUTb MECTO YCTaHOBKY YCTPOWCTBA
Ha 10 nnu 20 caHTMMETPOB ANs TOro, YTobbl KA4ECTBO CUrHana ynyyLImnoch.

Usmepumens ARF-200 noseornsiem npogepums yposeHb paduocuaHarna ycmpolicmea 8 mecme,

20e oHo 6ydem mMoHmMupogamscs, 6e3 HE06X00UMOCMU yecmaHo8KU caMo20 ycmpolicmea.

7. B cnydae usBewatens ygapa unm pasbutus ctekna npoepsTe AanbHOCTb AeCTBUS
n3BeLLaTens B BbIopaHHOM MeCTe YCTaHOBKY.

8. W3Bewwarens 3atonnexnst AFD-200 noctaskTe Ha non B BbIGpaHHOM MecTe 1 nepenante
K NyHKTY 15.

9. OTkpoWiTe Kopnyc yCTpOWCTBa.

10. Ecnu ato HeobxoaMmo, NpoBeaMTe NPOBOAA Yepes 0TBEPCTUE B Kopnyce (Hamp., B cryyae
NPOBOAHOrO U3BELLATENS!, BIHOCHOTO CEHCopa NIM60 AOMOMHUTENBHOTO TAMMEPHOrO KOHTAKTa).

11. 3akpenuTte OCHOBaHWE KOpMyca Ha MOHTaXHOI NOBEPXHOCTY (HEKOTOpble U3BeLLaTeni
ABWXEHUA MOTYT YCTaHaBNUBATLCA HA KPOHLLTENHE).

12. 3akpoviTe Kopnyc ycTponcTaa.

13. B cnyyae usBewarens AXD-200, koTopbiii paboTaeTt B ka4eCTBe MarHUTOKOHTaKTHOMO
nsBeLarens (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), npvKpenuTe MarHuT, y4uTbiBas
MaKcuMManbHoe JOoMyCTUMOe PacCTOsIHWE OT MarHUTOKOHTAKTHOMO CEeHCopa.

14. B cnyyae un3Belyatens AXD-200, koTopblit paboTaeT B kayecTBe M3BeLLaTens 3aTonneHms
(AFD-200), ycTaHOBWTE BBIHOCHOW CEHCOP.

15. HacTtpoiite ycTpoincTBo (CM. pykoBoACTBO koHTponnepa ABAX 2 / ABAX /
npu6opa INTEGRA 128-WRL).

16. Y6eauTech, 4TO yCTPOWCTBO paboTaeT NpaBumnbHO.

o

HacToswum komnaHus SATEL sp. z 0.0. 3asBnsieT, 4To TMN paguoycTtpoiictea ACD-220 /
ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 /
APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 /
AXD-200 cooTBeTcTBYyeT [iupektuBe CoBeta EBponbl 2014/53/EU.

MonHbIN TeKcT geknapauun o cootBeTcTBUM EC HaxoauTcs Ha cante: www.satel.pl/ce
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Pelne instrukcje dostepne sg na stronie
www.satel.pl

ﬂ Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowanych specjalistow.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac si¢ z petna instrukcja.
Wprowadzanie w urzadzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sa autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utrata uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
Istnieje niebezpieczenstwo eksplozji baterii w przypadku zastosowania innej baterii niz
zalecana przez producenta lub niewltasciwego postepowania z baterig. Baterii nie wolno
zgniataé, przecina¢ lub wystawia¢ na dzialanie wysokiej temperatury (wrzucaé¢ do ognia,
wktadac do piekarnika itp.).
Nie wystawiaj baterii na dziatanie bardzo niskiego ci$nienia, poniewaz istnieje ryzyko wycieku
tatwopalnej cieczy, ulatniania si¢ gazu lub eksplozji baterii.
Zachowaj szczegodlng ostroznos¢ w trakcie montazu i wymiany baterii. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za konsekwencje nieprawidlowego montazu baterii.

Zuzytych baterii nie wolno wyrzucac, lecz nalezy sig ich pozbywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Wybierajgc miejsce montazu pamietaj, ze grube mury, metalowe $cianki itp. zmniejszajg zasieg

sygnatu radiowego. Nie zaleca sig montazu w poblizu instalacji elektrycznych, poniewaz moze

to mie¢ niekorzystny wplyw na zasieg sygnatu radiowego.

Szczegbtowe wskazowki dotyczace wyboru miejsca montazu znajdziesz w petnej instrukcji
urzgdzenia.

1. Otwdrz obudowe urzadzenia.

2. Zamontuj / podigcz baterie.

W przypadku czujki AXD-200, po zamontowaniu baterii wybierz typ urzadzenia (patrz petna
instrukcja czujki).
Bateria, ktora zasilany jest sygnalizator ASP-200/ASP-201, musi zostac odpowiednio zainicjowana,
aby uzyskac wymagane parametry zasilania (patrz petna instrukcja sygnalizatora).

3. Dodaj urzadzenie do systemu bezprzewodowego (patrz: instrukcja obstugi kontrolera ABAX 2 /
ABAX lub instrukcja instalatora centrali alarmowej INTEGRA 128-WRL).

4. Zamknij obudowe urzadzenia.
Umies$¢ urzadzenie w miejscu przysztego montazu.

6. Sprawdz poziom sygnatu odbieranego z urzgdzenia przez kontroler ABAX 2 / ABAX lub
centrale INTEGRA 128-WRL. Jezeli bedzie nizszy niz 40%, wybierz inne miejsce montazu.
Czasami wystarczy przesung¢ urzadzenie o kilkanascie centymetréw, aby uzyskaé znaczng
poprawe jako$ci sygnatu.

| Tester ARF-200 pozwala sprawdzi¢ poziom sygnatu radiowego w miejscu przysztego montazu
7
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bez konieczno$ci umieszczania tam urzgdzenia.
. W przypadku czujki wstrzgsowej lub czujki zbicia szyby, sprawdz zasieg detekcji w wybranym
miejscu montazu.

8. Czujke zalania AFD-200 postaw na podfodze w wybranym miejscu i przejdz do punktu 15.

9. Otworz obudowe urzadzenia.

10. Jezeli jest to wymagane, wprowadz do obudowy dodatkowe przewody (np. przewody do czujki
przewodowej, przewody sondy lub przewody dodatkowego styku sabotazowego).

11. Przymocuj podstawe obudowy do podtoza (niektére czujki ruchu mogg by¢ montowane na
uchwycie).

12. Zamknij obudowe urzadzenia.

13. W przypadku czujki AXD-200, ktéra pracuje jako czujka magnetyczna (AMD-200 / AMD-201 /
AMD-202 / AVD-200), zamocuj magnes, uwzgledniajac maksymalng dopuszczalng odlegto$é
od czujnika magnetycznego.

14. W przypadku czujki AXD-200, ktéra pracuje jako czujka zalania (AFD-200), zamocuj sonde.

15. Skonfiguruj ustawienia urzgdzenia (patrz: instrukcja kontrolera ABAX 2 / ABAX /
centrali INTEGRA 128-WRL).

16. Sprawdz, czy urzadzenie dziata poprawnie.

SATEL sp. z o.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego ACD-220 / ACMD-200 /
ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 /| AXD-200
jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym: www.satel.pl/ce
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Po3wupeHy Bepcito iHCTPYKLii MOXXHa 3aBaHTaXXWUTH 3 CauTy
www.satel.pl

ﬂ BcTaHoOBReHHsi NpUCTPOI0 MOBUHHO NPOBOANTUCS KBanidikoBaHUM NepcoHarnom.
Mepen BCTaHOBNEHHAM Cifi 03HAMOMUTUCA 3 IHCTPYKLIEIO.

3a60pOoHAETLCA BHOCUMTU B KOHCTPYKLiH0 NPUCTPOIO Byab-siki, HeaBTOPU30BaHi BUPOGHUKOM,
3MiHM | CaMOCTiINHO BUKOHYBAaTM MOT0 PeMOHT, 60 Lie piBHO3Ha4YHO BTpaTi rapaHTinHUX Npas.
IcHye HeGe3neka BMOYXy B pasi 3acTocyBaHHA 6artapei, BiaAMiHHOI Bif pekoMeHAOBaHOI
BUPO6GHMKOM, a6o B pasi HenpaBUNbLHOro o6¢cnyroByBaHHs Ta ekcnnyarauii 6atapei. Batapeto
HeMOXHa 3MMHaTK, nepepisaTti a6o nigBepraTu Aii BUCOKMX TeMnepaTtyp (KMAATU B OrOHb,
noknapaTtu B AyxoBy wady ToLo).

He nippaBaiite 6aTapeto Aii 3aHaATO HU3LKOrO TUCKY, TOMY LLO iCHYE PU3UK BUTIKaHHSA
nerko3ammmucToi piAuHN, BUAINeHHs rasy abo BUGyxy 6aTapei.

3axoByiTe 0cOGNMBY 06epeXxHICTb NpM BCTaHOBNEHHI Ta 3aMiHi 6aTapei. BUpobHMK He Hece
BiANOBiAaNbLHOCTI 3a HaCNiAKWU HenpaBUIIbHOTO BCTaHOBNEHHSA GaTapei.

BukopucTaHi 6aTapei He MoxHa BUKMgaTy. ix cnig yTURi3yBaTH 3rigHo 3 Ail0YUMU NpaBunaMmm
3 OXOPOHU HaBKOMULLIHBLOTO cepefoBuLIa.

OB6upatoumn micue MOHTaxy, Cnif nam’sTaTi, WO TOBCTi CTiHW, MeTaneBi KOHCTPYKLT i T. N. 3MEHLUYIOTb

pagiyc aii papiocvrHany. He pekomeHay€eTbCA BCTAHOBMIOBATU NPUCTPIl NOBNN3y eNeKTPUYHUX CUCTEM,

OCKinbKu Lie MoXe 3MeHLLYyBaTV pagiyc Aii pagiocurHany.

| HemarnbHy iHgopmayito npo 8ubip micysi 6cmaHoBEHHS] MOXHa 3Halmu 8 po3wupeHili
iHCcmpyKuil mpucmporo.

1. Biakpuiite Kopnyc npMcTpoto.

2. BctaHoBITb / nigkntoviTe 6aTapeto.

Y pasi crosiwysaqa AXD-200 nicrisi cmaHoenerHs 6amapei eubepims mun npucmpoto (due.
PO3WUPEHY IHCMPYKUito criosiusysaqa).

Bamapes, 6i0 skoi xusumbcs ornosiwysay ASP-200 / ASP-201, nosuHHa 6ymu HanexHum
YUHOM akmuegosaHa 01151 3abesrneyeHHs 8i0NosiOHUX napamempie XueneHHs (0us. Po3wupeHy
iHCmpyKuito orosiujyeaya).

3. [opaiite npucTpit B 6€30p0OTOBY CUCTEMY (OMB.: IHCTPYKLitO KOpucTyBaya koHTponepa ABAX 2 /
ABAX abo iHcTpykLito no BcTaHoBneHHIo npunagy INTEGRA 128-WRL).

4. 3akpwiiTe Kopnyc NpucTpoio.

5. BcTaHOBITb NPUCTPIN B MiCLli MaibyTHbOrO BCTAHOBIIEHHS.

6. [lepesipTe piBeHb pagiocurHany, kvt HaACUNaeTbCs NPUCTPOEM Ha KoHTponep ABAX 2
/ ABAX abo Ha npunag INTEGRA 128-WRL. Ao BiH 6yae Huxye, Hix 40%, HeobxiaHo
BMOpaTH iHWeE MicLie MOHTaxy. IHOAl 4OCTaTHBLO 3MIHUTK MiCLie BCTAHOBIEHHSI MPUCTPOLD
Ha 10 abo 20 caHTumeTpiB Ans TOro, W6 oTpUMaTK KpaLly SKiCTb pagio3s’ssky.

| Tecmep pigHsi padiocueHany ARF-200 dossonsie nepesipumu pigeHb padiocugHary 8 Micuj,

de npucmpiti 6yde MoHmysamucsi, 6e3 HeobxiOHoCcmMi 8CMaHOBMIEHHS CaMO20 MPUCMPORO.

7. Y pasi cnosillyBaya yaapy abo po3buTTsi ckna nepesipTe AanbHiCTb Aii cnosillyBaya
B 06paHOMy MiCLii BCTAHOBMEHHS.

8. Cnosilysay 3atonneHHs AFD-200 noctasTe Ha nignory Ta nepenaits Ao nyHKTy 15.

9. BigkpwiiTte kopnyc npucTpoto.

10. Akwo ue HeobxigHO, NPoBeaiTb APOTM Yepes OTBIp B KOpMyci (Hanp., B pasi NpoBigHOro
CMoBiLLlyBaya, BUHOCHOTO ceHcopa, abo J0AaTKOBOrO TaMMepHOro KOHTaKTY).

11. 3akpiniTb niAcTaBy KOPMyCy Ha MOHTaXHIN NMOBEPXHI (AesKi CroBiLLlyBadi pyXxy MOXyTb
BCTAHOBIIOBATUCH HA KPOHLUTENHI).

12. 3akpuiiTe KOpnyc NpUCTPOLO.

13. Y pasi cnosiwyBada AXD-200, Sk1in Npawuioe B SKOCTi MarHiTorepkoHOBOrO CroBiLLyBaya
(AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), npuKpiniTb MarHiT, BpaxoByK4u MakcuMarnbHy
BiACTaHb Bif, MarHiTOrepkoOHOBOrO CeHcopa.

14. Y pasi cnosiwysaya AXD-200, sikuii npautoe B SKOCTi cnosillyBada 3atonneHHs (AFD-200),
BCTaHOBITb BUHOCHWI CEHCOP.

15. Hanawtyinte npucTpin (amB.: iHCTPYKLito koHTponepa ABAX 2 / ABAX /
npunagy INTEGRA 128-WRL).

16. MNepekoHarTecs, Lo NPUCTPIl NpaLtoe NpaBuIbHO.

®ipma SATEL sp. z o. o 3asaBnse, Wwo pagionpuctpin ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 /
AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 / APD-200 Pet
| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 /| AXD-200 Bignogigae
OupekTui 2014/53 / EU. MoBHWI TeKcT Aeknapawii npo BiANOBIAHICTbL 3HAXOAUTLCSA
Ha caunTi: www.satel.pl/ce

Full manuals are available on
www.satel.pl

ﬂ The device should be installed by qualified personnel.

Before installation, please read the full manual thoroughly.
Changes, modifications or repairs not authorized by the manufacturer shall void your rights
under the warranty.
There is a danger of battery explosion when using a different battery than recommended
by the manufacturer, or handling the battery improperly. Do not crush the battery, cut it
or expose it to high temperatures (throw it into the fire, put it in the oven, etc.).

Do not expose the battery to very low pressure due to the risk of battery explosion or leakage
of flammable liquid or gas.

Be particularly careful during installation and replacement of the battery. The manufacturer
is not liable for the consequences of incorrect installation of the battery.

The used batteries must not be discarded, but should be disposed of in accordance with
the existing rules for environment protection.

When choosing the installation location, remember that thick masonry walls, metal partitions etc. reduce

the radio signal range. Installing the device in close vicinity of electrical systems is not recommended, since

it can affect the range of radio signal.

For detailed information about how to select the place of installation, please refer to the full
manual of the device.

1. Open the device enclosure.

2. Install / connect the battery.

In the case of the AXD-200 detector, after installation of the battery, select the type of device
(see the full manual of the device).
To obtain the required supply specifications, the battery from which the ASP-200 / ASP-201
siren is supplied must be properly initiated (see the full manual of the siren).
3. Add the device to the wireless system (see the ABAX 2 / ABAX controller manual
or the INTEGRA 128-WRL control panel installer manual).
4. Close the device enclosure.
5. Put the device at the place of its future installation.
6. Check the level of signal received from the device by the ABAX 2 / ABAX controller
or the INTEGRA 128-WRL control panel. If the signal level is lower than 40%, select another
place for installation. Sometimes, it is sufficient to shift the device ten or twenty centimeters
to obtain a considerable improvement in the signal quality.

The ARF-200 tester makes it possible to check the radio signal strength at the place of future
installation without having to put a device there.

7. For the shock detector or the glass break detector, check the range of detection in the selected
installation location.

8. Place the AFD-200 flood detector on the floor in a place of your choice and go to point 15.

9. Open the device enclosure.

10. If required, insert additional cables into the enclosure (e.g. wired detector cables, probe cables,
or extra tamper switch cables).

11. Secure the enclosure base to the mounting surface (some motion detectors can be bracket-
mounted).

12. Close the device enclosure.

13. In the case of the AXD-200 detector that works as a magnetic contact (AMD-200 / AMD-201
/ AMD-202 / AVD-200), secure the magnet, taking into account the maximum permissible
distance to the magnetic sensor.

14. In the case of the AXD-200 detector that works as a flood detector (AFD-200),
secure the probe.

15. Configure the device settings (see the manual of ABAX 2 / ABAX controller /
INTEGRA 128-WRL control panel).

16. Check the device for proper functioning.

Hereby, SATEL sp. z o.0. declares that the radio equipment type ACD-220 / ACMD-200 /
ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /| AXD-200
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address: www.satel.pl/ce
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Les notices complétes sont disponibles sur
le site www.satel.pl

ﬁ Le dispositif doit étre installé par un personnel qualifié.
Avant de procéder a I'installation, veuillez lire soigneusement la présente notice.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans I’'accord
préalable du fabricant donnent lieu a la perte des droits de garantie.

Il'y arisque d’explosion de la pile en cas d’utilisation de la pile différente que celle recommandée
par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte. Les piles ne peuvent pas étre écrasées,
coupées ou exposées a des températures élevées (jetées au feu, mises au four, etc.).
N’exposez pas les piles a une trés basse pression car il existe un risque de fuite de liquide
inflammable, de fuite de gaz ou d’explosion de la pile.

Installez et remplacer la pile avec toutes les précautions nécessaires. Le fabricant n’est pas
responsable des conséquences d’une installation non conforme de la pile.

Il est interdit de jeter les piles usagées. Vous étes tenu de vous en débarrasser conformément
aux dispositions relatives a la protection de I’environnement en vigueur.

En choisissant le lieu d’installation du module, n’oubliez pas que les murs épais, cloisons métalliques,
etc. réduisent la portée du signal radio. Ne l'installez pas a proximité des installations électriques car
cela peut entrainer une influence défavorable sur la portée du signal radio.

| Pour plus d’informations sur le lieu d’installation, reportez-vous a la notice compléte du dispositif.

1. Ouvrez le boitier de I'appareil.
2. Installez / connectez la pile.

Pour le détecteur AXD-200, apres l'installation de la pile, sélectionnez le type d’appareil
(voir la notice compléte du détecteur).

Pour obtenir des parametres requises d’alimentation, la pile qui alimente la sirene ASP-200/
ASP-201 doit étre correctement initialisée (voir la notice compléte de la siréne).

3. Ajoutez I'appareil au systéme sans fil (voir : notice utilisateur du contréleur ABAX 2 / ABAX
ou notice installateur de la centrale d’alarme INTEGRA 128-WRL).

Fermez le boitier de I'appareil.
5. Placez le dispositif au lieu prévu de l'installation.

6. Vérifiez le niveau du signal regu de I'appareil par le contréleur ABAX 2 / ABAX ou la centrale
INTEGRA 128-WRL. S'il est inférieur a 40%, choisissez un autre lieu d’installation.
Parfois, il suffit de déplacer de dix ou vingt centimetres pour obtenir une amélioration
considérable
de la qualité du signal.

Le testeur ARF-200 permet de vérifier le niveau du signal radio dans le lieu d’installation future
sans qu'il soit nécessaire d’y placer I'appareil.

7. Pour le détecteur de choc ou le détecteur de bris de vitre, vérifiez la plage de détection
dans le lieu d'installation sélectionné.

8. Posez le détecteur d'inondation AFD-200 sur le sol a I'endroit souhaité et passez a I'étape 15.
9. Ouvrez le boitier de I'appareil.

10. Si nécessaire, insérez des fils supplémentaires au boitier (p. ex. fils pour le détecteur filaire,
des fils pour la sonde ou des fils pour le contact d’autoprotection supplémentaire).

11. Fixez 'embase du boitier a la surface (certains détecteurs de mouvement peuvent étre montés
sur un support).

12. Fermez le boitier de I'appareil.

13. Pour le détecteur AXD-200 qui fonctionne comme détecteur magnétique (AMD-200 /
AMD 201 / AMD-202 / AVD-200), fixez un aimant en tenant compte de la distance maximale
du capteur magnétique.

14. Pour le détecteur AXD-200 qui fonctionne comme le détecteur d’inondation (AFD-200),
fixez une sonde.

15. Configurez les paramétres de I'appareil (voir : notice du controleur ABAX 2 / ABAX /
de la centrale INTEGRA 128-WRL).

16. Vérifiez le fonctionnement de I'appareil.

»

Le soussigné, SATEL sp. z 0.0., déclare que I’équipement radioélectrique du type
ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 /
APB-210 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /
AXD-200 est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE
de conformité est disponible a I'adresse internet suivante : www.satel.pl/ce

Vollstiandige Anleitungen sind unter
www.satel.pl zu finden

n Das Geriét soll durch qualifiziertes Fachpersonal installiert werden.

Bevor Sie zur Montage des Gerates libergehen, lesen Sie bitte sorgfiltig die vollstandige
Anleitung.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Umstellungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Bei der Verwendung einer anderen Batterie als die vom Hersteller empfohlene oder beim
falschen Umgehen mit der Batterie besteht eine Explosionsgefahr. Die Batterie darf nicht
zerquetscht, zerschnitten oder hohen Temperaturen ausgesetzt (ins Feuer geworfen,
in den Ofen gelegt u. d.) werden.

Setzen Sie die Batterie nicht einem sehr niedrigen Druck aus, da die Gefahr
der Batterieexplosion oder des Austretens von brennbaren Fliissigkeiten oder
von Gas besteht.

Bei der Montage und Austausch der Batterie besonders vorsichtig vorgehen.
Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung fiir Folgen einer falschen Batteriemontage.
Verbrauchte Batterien diirfen nicht weggeworfen werden, sondern sind entsprechend
den geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen.

Bei der Auswahl des Montageortes beachten Sie, dass dicke Mauern, Metallwénde usw. die Reichweite

des Funksignals verringern. Es wird nicht empfohlen, die Gerate in der Nahe von Elektroinstallationen

zu montieren, weil dies die Reichweite des Funksignals beeintréchtigen kann.

| Detaillierte Hinweise zur Auswahl des Montageortes finden Sie in der vollstdndigen Anleitung
zum Gerét.

1. Offnen Sie das Gehause des Melders.

2. Montieren / schlieRen Sie die Batterie an.

Im Falle des Melders AXD-200 wéhlen Sie nach der Batteriemontage den Gerétetyp aus
(siehe vollstéandige Anleitung zum Melder).

Die Batterie, mit der der Signalgeber ASP-200 / ASP-201 gespeist wird, muss entsprechend
initialisiert werden, um die erforderlichen Versorgungsparameter zu erreichen (siehe vollsténdige
Anleitung zum Signalgeber).

3. Registrieren Sie das Gerat im Funksystem (siehe: Bedienungsanleitung zum ABAX 2 / ABAX
Funkbasismodul oder Errichteranleitung zur Alarmzentrale INTEGRA 128-WRL).

4. SchlieRen Sie das Gehause des Gerates.

5. Platzieren Sie das Gerat am zukinftigen Montageort.

6. Prifen Sie den Pegel des vom Gerat an das ABAX 2 / ABAX Funkbasismodul oder an die
Zentrale INTEGRA 128-WRL gesendeten Signals. Fallt der Signalpegel unter 40%, dann
wahlen Sie einen anderen Montageort. Manchmal reicht es, das Gerat um ein paar Zentimeter
zu verschieben, um eine deutlich bessere Signalqualitat zu erreichen.

Der Tester ARF-200 ermdglicht, den Funksignalpegel am zukiinftigen Montageort zu (iberpriifen,

ohne dass dort das Gerét platziert werden muss.

7. Im Falle des Erschitterungsmelders oder Glasbruchmelders tiberprifen Sie den
Erfassungsbereich am gewahlten Montageort.

8. Stellen Sie den Wassermelder AFD-200 an der gewiinschten Stelle auf dem Boden und fahren
Sie mit Punkt 15 fort.

. Offnen Sie das Gehause des Gerates.

10. Falls erforderlich, fihren Sie in das Gehause zusétzliche Leitungen ein (z.B. Leitungen zum
verdrahteten Melder, Sondenleitungen oder Leitungen des zusatzlichen Sabotagekontaktes).

11. Befestigen Sie das Gehauseunterteil an der Montageflache (einige Bewegungsmelder kdnnen
auf Halterung montiert werden).

12. SchlielRen Sie das Geh&use des Gerates.

13. Im Falle des Melders AXD-200, der als Magnetkontakt (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 /
AVD-200) eingesetzt wird, befestigen Sie den Magneten unter Beriicksichtigung der maximalen
zulassigen Entfernung von dem Magnetsensor.

14. Im Falle des Melders AXD-200, der als Wassermelder (AFD-200) eingesetzt ist,
befestigen Sie die Sonde.

15. Konfigurieren Sie die Einstellungen des Gerétesésiehe: Anleitung zum ABAX 2 / ABAX
Funkbasismodul / zur Zentrale INTEGRA 128-WRL).

16. Uberpriifen Sie, ob das Gerét korrekt funktioniert.

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass der Funkanlagentyp ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 /
AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 / APD-200 Pet /
APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 /| AXD-200 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstédndige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfiigbar: www.satel.pl/ce

NL

De volledige handleiding is verkrijgbaar
op www.satel.pl

A Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geinstalleerd te worden.
Lees voor de installatie de volledige handleiding grondig door.

Uw rechten op garantie vervallen indien u wijzigingen, modificaties of reparaties uitvoert welke
niet door de fabrikant goed gekeurd.

Er bestaat een gevaar voor explosie van de batterij, indien de batterij anders gebruikt
of behandeld wordt dan aanbevolen door de fabrikant. Plet de batterij niet, snijd deze niet
door en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen (gooi de batterij niet in het vuur, doe deze
niet in de oven, enz.).

Stel de batterij niet bloot aan zeer lage druk als gevolg van het risico op explosie van de batterij
of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

Let op bij de installatie en het vervangen van de batterij. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
de consequenties van het niet juist plaatsen van de batterij.

Lege batterijen mogen niet worden weggegooid, maar dienen te worden ingeleverd
in overeenstemming met de bestaande regelgeving voor de bescherming van het milieu.

Bij het selecteren van de installatielocatie dient u rekening te houden dat dikke muren, metalen delen
etc. het bereik van draadloze signalen kunnen reduceren. Het wordt niet aanbevolen om het apparaat in
de buurt van elektrische systemen te installeren, omdat dit het bereik van het radiosignaal kan
beinvioeden.
Raadpleeg de volledige handleiding van het apparaat voor meer informatie over het selecteren
van de installatielocatie.
1. Open de behuizing van het apparaat.
2. |Installeer / sluit de batterij aan.
In het geval van de AXD-200 detector selecteert u na de installatie van de batterij, het type
apparaat (zie de volledige handleiding van het apparaat).
Voor het verkrijgen van de vereiste voedingsspecificaties, dient de batterij voor de ASP-200/ASP-
201 sirene op de juiste manier worden geinitieerd (zie de volledige handleiding van de sirene).
3. Voeg de apparaat toe aan het draadloze systeem (zie de ABAX 2 / ABAX controller handleiding
of de INTEGRA 128-WRL installatie handleiding).
4. Sluit de behuizing van het apparaat.
5. Selecteer de plaats waar de apparaat geinstalleerd moet worden en bevestig deze daar
tijdelijk.
6. Controleer het signaalniveau ontvangen door de detector door de ABAX 2 / ABAX controller
of door het INTEGRA 128-WRL alarmsysteem. Indien het signaal lager is dan 40%, selecteer
dan een andere installatie locatie. Soms is het voldoende om het apparaat 10 tot 20 cm te
verplaatsen om een aanzienlijke verbetering van de signaal kwaliteit te verkrijgen.
Met de ARF-200 tester kunt u op de toekomstige installatielocatie de draadloze signaalsterkte
controleren, zonder dat u daar een apparaat hoeft te plaatsen.
7. Voor de trildetector of glasbreukdetector dient u het detectiebereik te controleren
bij de geselecteerde installatielocatie.
8. Plaats de AFD-200 waterdetector op de vloer op een plek naar keuze en ga naar punt 15.
9. Open de behuizing van het apparaat.
10. Voer indien nodig de extra kabels in de behuizing (bijvoorbeeld bekabelde detectoren,
sensorkabels of extra kabels voor sabotageschakelaars).
11. Bevestig de basis van de behuizing aan het montageopperviak (sommige bewegingsmelders
kunnen op een beugel worden gemonteerd).
12. Sluit de behuizing van het apparaat.
13. In het geval van de AXD-200 detector die als magneetcontact ingesteld is (AMD-200 /

AMD201 / AMD-202 / AVD-200), dient u de magneet te bevestigen, rekening houdend
met de maximaal toegestane afstand tot het magneetcontact.

14. In het geval van de AXD-200 detector die als waterdetector ingesteld is (AFD-200),
bevestig de sensor.

15. Configureer de apparaat instellingen (zie de handleiding van ABAX 2 / ABAX controller /
INTEGRA 128-WRL alarmsysteem).

16. Controleer of het apparaat correct functioneert.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o0.0. dat de radioapparatuur van het type ACD-220 /
ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 /
APB-210 / APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /
AXD-200 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU
conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.pl/ce
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| manuali completi sono disponibili su
www.satel.pl

ﬁ Per motivi di sicurezza, il dispositivo deve essere installato da personale qualificato.
Prima dell’installazione, si prega di leggere attentamente il manuale completo.

Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzate dal produttore potrebbero annullare
il Vostro diritto alla garanzia.

Pericolo di esplosione della batteria in caso di utilizzo di una batteria differente da quella
indicata dal produttore o in caso di uso improprio della stessa. Non schiacciare la batteria,
tagliarla o esporla ad alte temperature (gettarla nel fuoco, metterla nel forno, ecc.).

Non esporre la batteria a una pressione molto bassa. Pu6 causare il rischio di esplosione
della batteria, di perdita di liquido o gas infiammabili.

Prestare particolare attenzione durante I'installazione e la sostituzione della batteria. Il produttore
non é responsabile per le conseguenze di una non corretta installazione della batteria.

Le batterie esaurite devono essere smaltite conformemente alle vigenti normative relative
alla difesa ambientale.

Durante la scelta del luogo di installazione del dispositivo, occorre tenere presente che mura spesse,

pareti in metallo, etc. riducono la portata del segnale radio. Linstallazione del dispositivo vicino

a impianti elettrici non & consigliabile, in quanto ci6 potrebbe ridurre il livello di segnale radio.

Per informazioni dettagliate su come selezionare il luogo di installazione, consultare il manuale
completo del dispositivo.

1. Aprire l'alloggiamento.

2. |Installare / collegare la batteria.

Nel caso del rivelatore AXD-200, dopo ['installazione della batteria, selezionare il tipo di dispositivo
(vedi: il manuale completo del dispositivo).

Per ottenere le specifiche di alimentazione richieste, la batteria da cui viene alimentata la sirena
ASP-200/ASP-201 deve essere correttamente inizializzata (vedi: il manuale completo della sirena).

3. Aggiungere il dispositivo al sistema wireless (vedi: il manuale del ricevitore ABAX 2 / ABAX
o il manuale installatore della centrale INTEGRA 128-WRL).

4. Chiudere l'alloggiamento.

Fissare temporaneamente il dispositivo nel luogo di installazione prescelto.

6. Controllare il livello di segnale ricevuto dal ricevitore ABAX 2 / ABAX o dalla centrale
INTEGRA 128-WRL. Se il livello di segnale ¢ inferiore a 40%, scegliere un altro luogo
di installazione. A volte & sufficiente spostare il dispositivo di dieci o venti centimetri per avere
un considerevole miglioramento del livello di segnale.

Il tester ARF-200 consente di controllare l'intensita del segnale radio sul luogo di installazione

senza necessita di installare il dispositivo.

7. Perilrivelatore d’urto o il rivelatore di rottura vetri, verificare il campo di rilevamento nella
posizione di installazione prevista.

8. Posizionare il rilevatore antiallagamento AFD-200 sul pavimento nella posizione desiderata
e andare al punto 15.

9. Aprire I'alloggiamento.

10. Se necessario, passare eventuali cavi aggiuntivi attraverso I'apertura nell’alloggiamento
(ad es. cavi di rilevatori cablati, cavi della sonda o cavi extra per contatto tamper).

11. Fissare la base dell’alloggiamento alla superficie di montaggio (alcuni rilevatori di movimento
possono essere montati su staffa).

12. Chiudere I'alloggiamento.

13. Nel caso del rilevatore AXD-200 utilizzato come contatto magnetico (AMD-200 / AMD-201 /
AMD-202 / AVD-200), fissare il magnete tenendo conto della distanza massima consentita
dal sensore magnetico.

14. Nel caso del rilevatore AXD-200 utilizzato come rilevatore di allagamento (AFD-200),
fissare la sonda.

15. Configurare il rilevatore (vedi il manuale del ricevitore ABAX 2 / ABAX /
della centrale INTEGRA 128-WRL).

16. Controllare il corretto funzionamento del dispositivo.
SATEL ITALIA S.r.l. « C/da Tesino 40 « 63065 Ripatransone (AP) ¢ Italy
tel. +0735 588713
www.satel-italia.it
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Il fabbricante, SATEL sp. z o.0. dichiara che le apparecchiature radio modello ACD-220 /
ACMD-200 / ADD 200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD 210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 / AXD-200 sono conformi alla
direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE é disponibile
al seguente indirizzo Internet: www.satel.pl/ce
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MbNHOTO PbKOBOACTBO € HarlM4YHO Ha:
www.satel.pl

ﬂ YcTpoincTBOTO TPsi6Ba Aa 6bAe MHCTanMpaHo oT KBanudULMpaH nepcoHarn.
Mpeau Aa 3anoyHeTe MHCTanaumsTa, NpoyeTeTe BHUMATENHO MbMHOTO PbHKOBOACTEO.

MpomeHn, mogndmnkaumm mnu nonpaBkK, KOMTO HE Ca YMbITHOMOLLEHW OT Npou3BoAUTeENs
e aHynupaT npaBaTa Bu, CNOpeA rapaHuusTa.

CblyecTBYBa ONacHOCT OT eKCnno3ua Ha 6aTepusita npy U3non3BaHe Ha GaTtepus, pasnuyHa
OT NpenopbYaHaTa oT NPOU3BOAUTENS UNK NPU HenpaBuNHo 6opaBeHe ¢ 6aTepusTa. He MaukaiiTe
6aTepunTa, He 51 pexeTe U He Al U3naraiTe Ha BUCOKU TeMnepaTypu (He i XBbPMsinTe B OrbHS,
He A1 cnaraiTe BbB dypHaTa 1 T.H.).

He n3naraiite 6aTtepusaTa Ha MHOrO HUCKO HansraHe nopaau PUCK OT eKCnno3us Ha 6aTepusTa
WNU M3TMYaHe Ha 3ananuMma TeYHOCT UM ras.

Bbaete ocobeHo BHMMaTENHM NpY NOCTaBAHETO U NoAMsAHaTa Ha 6aTepusTa. NponssoanTenaT
He HOCY OTFOBOPHOCT 3a MoCcneACTBUATa OT HenpaBuNeH MOHTaX Ha GaTepusTa.
U3non3BaHuTe 6aTepun He TpsAGBA Aa 6bAAT U3XBBLPMAHU CbC CMECeHUs OTNaAbLK, a TpsAGBa
Aa 6bAaT npegangeHN Ha CLOTBETHUTE NMYHKTOBe 3a o6paboTka cnopen MecTHWUTe nNpaBuna
3a ona3BaHe Ha OKonHaTa cpeja.

KoraTto n3buparte MSICTOTO Ha MOHTax, He 3abpaBssiiTe, ye aebenu cTeHu, MeTanHu nperpagu

1 Apyrv Hamansisat obxBarta Ha pagmocurHana. He ce npenopbyea MHCTaNMpPaHeTo Ha YCTPOCTBOTO B BrimaocT

[0 EeNEKTPUYECKV CUCTEMM, Thid KaTo TOBa MOXE [ja NOBMUsie HETaTUBHO BbPXY 06XBaTa Ha pafvocurHarna.

3a nodpobHa uHpopmauus kak 0a usbepeme MSCMOMO Ha MOHMAXK, MOJIS 8LKME [TbIHOMO
PBKOBOACMBO Ha ycmpolicmeomo.

1. OTBoOpeTe Kopnyca Ha yCTPOMCTBOTO.

2. lMocrtaBete / cBbpXKETE OaTepusiTa.

IMpu demexmop AXD-200, crned uHcmanauusi Ha 6amepusima, usbepeme euda ycmpolicmso
(8wxme MbIHOMO pbKOBOACMBO Ha ycmpoucmeomo).

3a 0a nony4yume HyxHUmMe crieyughukayuu 3a 3axparHeaHe, bamepusima, om Kossmo mpsibea
Oa 6b0e 3axpaHeHa cupeHa ASP-200 / ASP-201 mpsibea 0a 6b0e npasusiHoO UHUyuanu3upaHa
(8wxme MbIHOMO yMbmeaHe 3a cupeHama).

3. [obGaBeTe yCTPOMCTBOTO KbM GeaxuyHaTa cuctema (BKTe ynbTBaHETO 3a KoHTponep ABAX 2 /
ABAX vnu pbKoBOACTBOTO 3a MOHTaX Ha koHTponeH naven INTEGRA 128-WRL).

4. 3atBopeTe Koprnyca Ha yCTPOICTBOTO.

MocTaBeTe YCTPONCTBOTO HA MSICTOTO HA HETOBOTO GbAELLO MOHTMPAHE.

6. TpoBepeTe HMBOTO Ha CUrHana, Nomny4YeH OT YCTPOWNCTBOTO, M3npaTeH oT koHTponep ABAX 2 /
ABAX unu koHTponeH naven INTEGRA 128-WRL. Ako curHansT e no-Hucko ot 40%, nsbepete
[pYro MSICTO 3a UHCTanaumst. MNMoHsikora e 4OCTaTbyHO Aa NPEMECTUTE YCTPOICTBOTO Ha AeceT
1nu ABafieceT caHTUMETpa 3a Aa Nony4nTe 3HauUTenHO NofobpeHne B ka4eCTBOTO Ha curHana.

Tecmepbm ARF-200 npasu 8b3MOXHO MposepsisaHemo Ha curiama Ha paduo-cuzHana

Ha mMsicmomo Ha uHcmanayus 6e3 0a e HyXHo 0a nocmassime ycmpoucmeomo mam.

7. 3a [eTekTopa 3a yaap uUnv 3a AeTekTopa 3a CHynBaHe Ha CTbKI0 NpoBepeTe obxsata
Ha 3acuyaHe B N3OPaHOTO MSICTO 32 MOHTaX.

8. lMoctaBete AetekTopa 3a HaBogHeHust AFD-200 Ha noga Ha u3bpaHo oT Bac MSICTO
1 npemuHeTe KbM Touka 15.

9. OrtBoOpeTe KOpryca Ha yCTPOCTBOTO.

10. Ako e Heobxoaumo, BKapaiiTe AOMbIIHUTENHM kabenu B kopnyca (Hanp. kabenute

Ha NPOBOAHUKOBWS AETEKTOP, KabenuTe Ha cCoHaaTa U AOMbIHUTENHUTE kKabenu
Ha NpeBKIoYBaTENS 3a TaMNOHMPaHe).

. 3aKkpeneTe ocHoBaTa Ha Kopnyca KbM MOHTaXHaTa NOBbPXHOCT (HAKOW AeTeKTopK

3a [BUXEHWEe MoraT [a ce MOHTMpaT Ha ckoba).

12. 3aTBOpETE KOpMyca Ha YCTPOMCTBOTO.

13. B cnyyait Ha getektop AXD-200, koiiTo paboTu kato MarHuTeH koHTakT (AMD-200 / AMD-201 /
AMD-202 / AVD-200), 3akpeneTte marHuTa, kato B3emeTe npefsua MakCuManHo AonyCcTMMOTO
pascTosiHWe A0 MarHUTHWS CEH30p.

14. B cnyvaii Ha getektop AXD-200, koiito paboTu kaTo feTekTop 3a HaBogHeHue (AFD-200),

3akpenete coHaara.

. KoHdburypupaiite HaCTpOMKIUTE Ha YCTPOMCTBOTO (BX. PbKOBOACTBOTO 3a eKcrnioaraums

Ha ABAX 2 / koHTponepa ABAX / koHTponHus naven INTEGRA 128-WRL).

. MNpoBepeTe yCTPONCTBOTO 3@ NPaBUNHOTO MY (DYHKLMOHUPAHE.

C Hactosiworo SATEL sp. z 0.0. aeknapupa, 4e paguoo6opyasaHeto Tun ACD-220 /
ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 /
APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 / AXD-200

e B cboTBeTcTBUE ¢ [lupekTuBa 2014/53/EC. MbnHuaT TekcT Ha EC geknapauusTa
3a CbOTBETCTBUE € [OCThINEH Ha CNeAHUS UHTepHeT aapec: www.satel.pl/ce
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El manual completo esta disponible
en la pagina web www.satel.pl

ﬂ El dispositivo lo deben instalar los especialistas cualificados.
Antes de proceder a la instalacién, por favor, familiarizate con el manual completo.

Cualquier modificacion no autorizada por el fabricante o cualquier reparacion realizada
por cuenta propia, supondra la anulacién de los derechos resultantes de la garantia.

Existe el peligro de explosion de la pila en caso de hacer uso de otra pila que la recomendada
o en caso de instalar la pila incorrectamente. La pila no se debe aplastar, cortar o exponer
a temperaturas altas (tirar al fuego, meter en el horno etc.).

No expongas la pila a una presiéon muy baja, ya que existe el riesgo de fuga de liquido inflamable,
fuga de gas o explosion de la bateria.

Mantén especial cuidado a la hora de instalar y cambiar la pila. El fabricante no asume
responsabilidad por las consecuencias de la instalacion incorrecta de la pila.

Las pilas usadas no pueden tirarse a la basura. Deben eliminarse de acuerdo con las normas
medioambientales vigentes.

Eligiendo el lugar de montaje, acuérdate de que los muros gruesos, tabiques de metal, etc. reducen

la cobertura de la sefial de radio. No se recomienda su montaje cerca de las instalaciones eléctricas

ya que pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

| Para las instrucciones detalladas referentes a la eleccion del lugar de montaje consulta
el manual completo del dispositivo.

1. Abre la caja del dispositivo.

2. Instala / conecta la pila.

En caso del sensor AXD-200, después de instalar la pila, selecciona el tipo del dispositivo
(ver el manual completo del sensor).
Lapila parala alimentacion de la sirena ASP-200/ASP-201 debe inicializarse debidamente para obtener
los parametros de alimentacion requeridos (ver el manual completo de la sirena).
3. Afiade el dispositivo al sistema inaldmbrico (ver el manual completo del controlador ABAX 2 /
ABAX o el manual del instalador de la central de alarma INTEGRA 128-WRL).
4. Cierra la caja del dispositivo.
5. Coloca el dispositivo en el lugar de montaje elegido.
6. Verifica la intensidad de la sefial del dispositivo recibida por el controlador ABAX 2 / ABAX
o por la central INTEGRA 128-WRL. Si es menor de 40%, elige otro lugar de montaje. A veces
es suficiente mover el dispositivo unos centimetros para mejorar considerablemente la calidad
de la sefial.

El medidor ARF-200 permite verificar la intensidad de la sefial de radio en el lugar de montaje
elegido, sin la necesidad de colocar el dispositivo en el lugar en cuestion.

7. En caso del sensor de vibraciones o de rotura de cristal, verifica el alcance de deteccion
en el lugar de montaje elegido.

8. Coloca el detector de inundacion AFD-200 en el suelo en un lugar elegido y pasa
al punto numero15.

9. Abre la caja del dispositivo.

10. Introduce en la caja los cables adicionales que haga falta (p.ej. cables para el sensor
alambrico, cables de sonda o cables de contacto de sabotaje adicional).

11. Fija la base de la caja a la superficie (determinados detectores de movimiento pueden
montarse en un soporte).

12. Cierra la caja del dispositivo.

13. En caso del sensor AXD-200 que funciona como sensor magnético (AMD-200 / AMD 201 /
AMD-202 / AVD-200), instala el iman respetando la distancia maxima admisible desde
el sensor magnético.

14. En caso del sensor AXD-200, que funciona como sensor de inundacién (AFD-200),
instala la sonda.

15. Configura los ajustes del dispositivo (ver el manual de: controlador ABAX 2 / ABAX /
central INTEGRA 128-WRL).

16. Verifica si el dispositivo funciona correctamente.

Por la presente, SATEL sp. z 0.0., declara que el tipo de equipo radioeléctrico ACD-220
/ ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 /
APD-200 / APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 / AXD-200 es
conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion UE
de conformidad esta disponible en la direccion Internet siguiente: www.satel.pl/ce
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Teljes hasznalati utasitasok a www.satel.pl oldalon talalhaték

ﬂ Az eszkozt csak szakképzett személy telepitheti.

Telepités el6tt kérjiik, olvassa el alaposan a teljes kézikonyvet.
A gyartd altal nem engedélyezett valtoztatasok, médositasok vagy javitasok érvénytelenitik
az On garancialis jogait.
Az akkumulator felrobbanasanak veszélye all fenn, ha a gyarto altal javasolttol eltéré akkumulatort
hasznal, vagy ha az akkumulatort nem megfeleléen kezeli. Ne térje 6ssze az akkumulatort,
ne vagja fel, és ne tegye ki magas hémérsékletnek (ne dobja tiizbe, ne tegye siitébe stb.).

Ne tegye ki az akkumulatort nagyon alacsony nyomasnak az akkumulator robbanasanak vagy
gyulékony folyadék vagy gaz szivargasanak veszélye miatt.

Legyen kiilondsen 6vatos az akkumulator beszerelése és cseréje soran. A gyarté nem vallal
felelésséget az akkumulator helytelen beszerelésének kovetkezményeiért.

A hasznalt akkumulatorokat nem szabad kidobni, hanem a hatalyos kérnyezetvédelmi
szabalyoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.

Afelszerelési hely kivalasztasanal vegye figyelembe, hogy a vastag falak, fémrészek, stb. lecsdkkentik
aradiés kommunikacids tavolsagot. Nem ajanlott az eszkdzt elektromos szerkezetek kozelébe szerelni,
mivel azok szintén hatassal lehetnek a radiés kommunikacios tavolsagra.

| A felszerelési hely kivalasztasardl sz6l6 informacié az eszkéz teljes kézikényvében talalhato.

1. Nyissa ki az eszk6z hazat.

2. Helyezze be / csatlakoztassa a telepet.

AXD-200 érzékel6 esetében a telep behelyezését kbvetben valassza ki az eszkéz tipusat

(lasd eszkoz teljes kézikényve).

Az ASP-200 / ASP-201 sziréna tapfesziiltségét biztositod telepet, a miiszaki adatok szerinti
paraméterek biztositasa céljabol, megfelelé médon kell izembehelyezni. (lasd a sziréna teljes
kézikbnyve).

3. Adja a rendszerhez a vezetéknélkiili eszkdzt (Ilasd ABAX 2 / ABAX vezérl6 kézikdnyve
vagy INTEGRA 128-WRL vezérl6panel telepitéi kézikonyve).

4. Zarja vissza az eszk0z hazat.

5. Helyezze az eszkézt a kivalasztott felszerelési helyre.

6. Ellenérizze az ABAX 2 / ABAX vezérl6ben vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlépanelben az
eszkoztdl érkezd jel szintjét. Amennyiben a jel szintje kevesebb, mint 40%, akkor keressen
masik felszerelési helyet. A jel minéségének érzékelhet6 javitdsahoz szamos esetben elegend6
az eszkoz tiz,
husz centiméterrel torténé elmozditasa.

Az ARF-200 teszter lehetévé teszi a radidjelszintnek az eszkéz tervezett telepitési helyén,

annak elhelyezése nélkiil térténd ellenbrzését.

7. Arezgésérzékel vagy az Uvegtorés-érzékeld esetében ellendrizze az érzékelési tartomanyt
a kivalasztott telepitési helyen.

8. Helyezze az AFD-200 vizérzékel6t a padldra egy tetsz6leges helyre, és Iépjen a 15. ponthoz.

9. Nyissa ki az eszkoz hazat.

10. Szilikség esetén tovabbi kabeleket vezesse be a hazba (pl. vezetékes érzékeld kabelei,
érzékel6szonda kabelei vagy extra szabotazskapcsold kabelei).

11. Rogzitse a haz aljzatat a szerelési felliletre (egyes mozgasérzékel6k konzolra is
felszerelhet6k).

12. Zarja be az eszkdz hazat.

13. A nyitasérzékel6ként mikodé AXD-200 érzékeld (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200)
esetében a magneses érzékel6tdl vald maximalisan megengedett tavolsagot figyelembe véve
régzitse a magnest.

14. A vizérzékel6ként mikddé AXD-200 érzékeld (AFD-200) esetében rogzitse a szondat.

15. Konfigurélja az eszkdz bedllitasait (lasd az ABAX 2 / ABAX vezérlé illetve
az INTEGRA 128-WRL kdzpont kézikdnyvét).

16. Ellendrizze az eszkdz megfelel6 mikodését.

A SATEL sp. z o.0. kijelenti, hogy az ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 /
AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 / APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200
| ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /| AXD-200 tipusu radiéberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkezé oldalon érhetd el:
www.satel.pl/ce.
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PIné verze manuald naleznete na
www.satel.pl

ﬂ Zarizeni by mél instalovat kvalifikovany technik.

Pfed montazi systému si prosim bedlivé pirectéte plnou verzi manualu.
Jakékoliv neautorizované zasahy do konstrukce a opravy jsou zakazané a zanika tak pravo
na reklamaci vyrobku.
PFi pouziti jiné baterie nez doporu¢ené vyrobcem nebo pfi nespravné manipulaci s baterii
hrozi nebezpeéi vybuchu baterie. Baterii nemackejte, nefezte a nevystavujte vysokym teplotam
(nehazejte ji do ohné, nevkladejte do trouby atd.).
Nevystavujte baterii velmi nizkému tlaku kvuli riziku exploze baterie nebo Uniku hoflavé
kapaliny nebo plynu.
Bud'te zvlasté opatrni pfi vkladani a vyméné baterie. Vyrobce nenese zadnou zodpovédnost
za Skody vzniklé nespravnym vlozenim baterie.

Pouzité baterie se nesmi vyhazovat, museji byt zlikvidovany podle stavajicich pravidel
o ochrané prostredi.

Pfi vybéru mista montaze berte v Uvahu silu stén, kovové ¢asti atd., které snizuji dosah radiového
signalu. Montaz zafizeni v blizkosti elektronickych zafizeni se nedoporucuje, mohou ovlivhovat
dosah radiového signalu.

| Detailni informace o zptisobech vybéru mista montaze se podivejte do piné verze manualu.

1. Otevrete kryt zafizeni.

2. VlozZte / pfipojte baterii.

V pipadé detektoru AXD-200, po vioZeni baterie, vyberte typ zafizeni (viz. piné verze manualu
k zarizeni).
Aby méla baterie sirény ASP-200/ASP-201 poZadované technické parametry, musi se spravné iniciovat
(viz. pIné verze manualu k siréné).

3. Prihlaste zafizeni do bezdratového systému (viz. instalaéni manudl ke kontroléru ABAX 2 /
ABAX nebo ustfedny INTEGRA 128-WRL).

4. Nasadte kryt zafizeni.

5. Vyberte umisténi, kde chcete zafizeni namontovat.

6. Zkontrolujte intenzitu pfijimaného signalu zafizeni kontrolérem ABAX 2 / ABAX nebo
zabezpecovaci Ustfednou INTEGRA 128-WRL. V pfipadé nedostate¢né sily signalu mensi
nez 40%, zvolte jiné misto pro montaz. Nékdy staci zménit misto montaze o deset, dvacet
centimetrd pro dosazeni optimalni sily signalu.

Tester ARF-200 umozriuje zkontrolovat silu signélu v misté budouci montaze bez nutnosti mit

zafizeni na misté.

7. Pro otfesovy detektor a detektor tfisténi skla, zkontrolujte detekéni dosah ve vybraném misté
montaze.

8. Umistéte detektor AFD-200 na podlahu na vami zvolené misto a prejdéte k bodu 15.

9. Oteviete kryt zafizeni.

10. Pokud je potfeba, zavedte dodate¢né kabely do krytu (napf. kabely dratového detektoru,
kabel sondy, nebo kabely externiho tamperového spinace).

11. Pfipevnéte zakladnu krytu k montaznimu povrchu (nékteré detektory pohybu Ize montovat
pomoci drzaku).

12. Uzavrete kryt zafizeni.

13. V pripadé detektoru AXD-200, ktery funguje jako magneticky kontakt (AMD-200 /

AMD 201 / AMD-202 / AVD-200), pfipevnéte magnet tak, aby byl do maximalniho dosahu
pole magnetického senzoru.

14. V pripadé detektoru AXD-200, ktery funguje jako zaplavovy detektor (AFD-200),
pfipevnéte sondu.

15. Nastavte parametry zafizeni (viz. manual kontroléru ABAX 2 / ABAX /

Ustfedny INTEGRA 128-WRL).
16. Zkontrolujte spravnou funkci zafizeni.

Timto SATEL sp. z o.0. prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni ACD-220 /| ACMD-200 /
ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 / AXD-200 je v souladu
se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této
internetové adrese: www.satel.pl/ce
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Potpuni priruénici dostupni su na
www.satel.pl

ﬂ Uredaj bi trebalo da instalira obu¢eno osoblje.
Pre instalacije, procitajte temeljno kompletan priruénik.

U sluc¢aju izmena, modifikacije ili popravki koje nije odobrio proizvoda¢ gubite vasa prava
na osnovu garancije.

Postoji opasnost od eksplozije baterije kada se koristi drugacija baterija nego $to je preporucio
proizvodag, ili ako se baterija nepravilno koristi. Nemojte lomiti bateriju, seci je ili izlagati
visokim temperaturama (baciti je u vatru, staviti u rernu, itd.).

Ne izlazite bateriju veoma niskom pritisku zbog opasnosti od eksplozije baterije ili curenja
zapaljive te€nosti ili gasa.

Budite posebno pazljivi tokom instalacije i zamene baterije. Proizvodac nije odgovoran
za posledice nepravilne instalacije baterije.

KoriSéene baterije se ne smeju bacati, ve¢ ih treba odlagati u skladu sa vaze¢im propisima
o zastiti zivotne sredine.

Kada birate mesto postavljanja, zapamtite da debeli zidovi, metalne pregrade itd. smanjuju domet

radio signala. Postavljanje uredaja u blizini elektri¢nih sistema nije preporudljivo, jer moze uticati na

domet radio signala.

Detaljnije informacije o tome kako da izaberete mesto instalacije potraZite u kompletnom
prirucniku uredaja.

1. Otvorite kuciste uredaja.

2. Instalirajte / spojite bateriju.

U slu¢aju AXD-200 detektora, nakon instalacije baterije, odaberite tip uredaja (pogledajte
kompletan prirucnik uredaja).

Da biste dobili potrebne karakteristike napajanja, baterija koja se isporucuje uzASP-200/ASP-201 sirenu
mora biti pravilno aktivirana (pogledajte kompletan priru¢nik za sirenu).

3. Dodajte uredaj bezicnom sistemu (pogledajte uputstvo za upotrebu ABAX 2 / ABAX ili uputstvo
za instaliranje INTEGRA 128-WRL alarmne centrale).

4. Zatvorite kuciste uredaja.

Stavite uredaj na mesto njegove buducéeg potavljanja.

6. Proverite nivo signala primljenog od ABAX 2 / ABAX kontrolera ili INTEGRA 128-WRL alarmne
centrale. Ako je nivo signala manji od 40%, izaberite drugo mesto za postavljanje. Ponekad
je dovoljno pomaknuti uredaj za deset ili dvadeset centimetara da bi se postiglo znacajno
poboljSanje kvaliteta signala.

ARF-200 tester omogucava proveru jacine radio signala na mestu buduéeg postavijanje
pre samog postavijanja uredaja.

7. Za detektor udara ili detektor loma stakla, proverite opseg detekcije na izabranom mestu
instalacije.

8. Postavite detektor poplave AFD-200 na pod na mestu po vasem izboru i predite na tacku 15.
. Otvorite kuciste uredaja.

10. Ako je potrebno, ubacite dodatne kablove u kuéiste (npr. Zicane detektorske kablove,

kablove sonde ili dodatne kablove prekidaca za ometanje).

. Osigurajte osnovu kuci$ta na montaznu povrsinu (neki detektori pokreta mogu se montirati

na nosac).

12. Close the device enclosure.

13. U slucaju detektora AXD-200 koji funkcioni§e kao magnetski kontakt (AMD-200 / AMD-201 /
AMD-202 / AVD-200), osigurajte magnet, vodeéi racuna o maksimalno dozvoljenoj udaljenosti
do magnetskog senzora.

14. U slucaju detektora AXD-200 koji funkcioni$e kao detektor poplave (AFD-200), osigurajte
sondu.

15. Konfigurisite postavke uredaja (videti priruénik ABAX 2 / ABAX kontrolera /

INTEGRA 128-WRL kontrolne table).
16. Proverite uredaj da biste se uverili da pravilno funkcionise.
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Ovim putem, SATEL sp. z o0.0. objavljuje da je radio oprema tipa ACD-220 / ACMD-200 /
ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet /| APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /| AXD-200 u skladu
sa Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije o usaglasenosti dostupan je
na sledec¢oj internet adresi: www.satel.pl/ce
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Uplné verzie manualov st dostupné
na stranke www.satel.pl

ﬁ Zariadenie musi byt inStalované kvalifikovanymi odbornikmi.

Pred montazou sa oboznamte s tplnou verziou manualu.
Vykonavanie akychkolvek zmien, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo vykonavanie
oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.
Jestvuje nebezpecenstvo exploézie batérie v pripade pouzitia inej batérie, ako je odporii¢ana
vyrobcom, alebo v pripade nespravneho zaobchadzania s batériou. Batéria sa nesmie
deformovat), rezat’ alebo vystavovat’ vplyvu vysokej teploty (hadzat do ohna, vkladat' do rary
na pecenie a pod.).
Je zakazané vystavovat' batériu velmi nizkemu tlaku, nakolko jestvuje riziko Uniku Fahko
zapalnej kvapaliny, uniku plynu alebo explézie batérie.
Pocas vkladania alebo vymeny batérie treba zachovat' zvlastnu ostrazitost’. Vyrobca nenesie
zodpovednost’ za Skody spoésobené nespravnou montazou batérie.
Pouzité batérie treba zhodne s predpismi tykajucimi sa ochrany zivotného prostredia odovzdat’
na zberné miesto.

Pri vybere miesta montaze treba pamatat, Ze hrubé mary, kovové platne a podobne, zmensuju dosah
radiového signalu. Neodpori¢a sa montaz v blizkosti elektrickych intalacii, nakolko to méze mat
nepriaznivy vplyv na dosah radiového signalu.

Podrobné informécie tykajice sa vyberu miesta montaze sa nachadzaju v uplnej prirucke

zariadenia.

1. Otvorit kryt zariadenia.

2. Vlozit / pripojit batériu.

V pripade detektora AXD-200, po vioZeni batérie vybrat typ zariadenia (pozri Uplna prirucku

detektora).
Batéria, ktorou je napajana siréna ASP-200 / ASP-201, musi byt zodpovedajtico aktivovana,
aby boli ziskané vyZadované parametre napéjania (pozri Gplnd prirucku sirény).

3. Pridat zariadenie do bezdrétového systému (pozri: navod na obsluhu kontroléra ABAX 2 /
ABAX alebo instalacna prirucka zabezpecovacej Ustredne INTEGRA 128-WRL).

4. Zatvorit kryt zariadenia.

Umiestnit' zariadenie na miesto jeho budicej montaze.

6. Skontrolovat Uroven signalu prijimaného zo zariadenia kontrolérom ABAX 2 / ABAX alebo
ustredriou INTEGRA 128-WRL. Ak bude uroven nizSia ako 40%, vybrat iné miesto montaze.
Niekedy staci presunut zariadenie o niekolko desiatok centimetrov, aby bola ziskana zna¢ne
lepSia akost' signalu.

Tester ARF-200 umoZriuje overit droveri radiového signalu na mieste budtcej montaze bez

nutnosti umiestnenia zariadenia.

7. V pripade vibraéného detektora, alebo detektora rozbitia skla, overit dosah detekcie
na vybranom mieste montaze.

8. Detektor zaplavenia AFD-200 postavit na podlahu na vybrané miesto a prejst do bodu 15.

9. Otvorit kryt zariadenia.

10. Ak je to vyzadované, pritiahnut do krytu dodato¢né vodice (napr. vodice drétového detektora,
vodi¢e sondy alebo vodi¢e sabotazneho kontaktu).

11. Pripevnit zakladfu krytu na stenu (niektoré detektory pohybu mézu byt montované
na konzolu).

12. Zatvorit kryt zariadenia.

13. V pripade detektora AXD-200, ktory pracuje ako magneticky kontakt (AMD-200 / AMD 201 /
AMD-202 / AVD-200), pripevnit magnet so zohladnenim maximalnej povolenej vzdialenosti
od detektora.

14. V pripade detektora AXD-200, ktory pracuje ako detektor zaplavenia (AFD-200),
pripevnit sondu.

15. Nakonfigurovat nastavenia zariadenia (pozri: priru¢ka kontroléra ABAX 2 / ABAX /
Ustredne INTEGRA 128-WRL).

16. Skontrolovat, ¢i zariadenie pracuje spravne.

o

SATEL sp. z o.0. tymto vyhlasuje, ze typ radiového zariadenia ACD-220 / ACMD-200 /
ADD-200 / AFD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 /
APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 / AXD-200 je zhodny
s poziadavkami nariadenia 2014/53/EU. Uplny text vyhlasenia o zhode je dostupny
na adrese: www.satel.pl/ce
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Taydet kayttoohjeet ovat saatavilla osoitteessa
www.satel.pl

ﬂ Laitteen tulee asentaa siihen patevoitynyt henkilo.
Lue koko kayttoohje huolellisesti ennen asennusta.

Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole hyvaksynyt, mitatoivat takuun
piiriin kuuluvat oikeudet.

On olemassa pariston rdjahdysvaara, jos kéytat eri paristoa kuin valmistaja suosittelee tai jos
paristoa kasitelladn vaarin. Paristoa ei saa puristaa, murskata, leikata, eika altistaa korkeille
lampétiloille (Heitdé nuotioon, laitaa uuniin tai vastaavaan jne.).

Al3 altista paristoa myoskéaan alipaineelle, jolloin on rijahdysvaara, ja saattaa aiheutua syttyvin
nesteen tai kaasun vuoto.

Ole erityisen varovainen pariston asennuksen ja vaihdon aikana. Valmistaja ei ole vastuussa
pariston vadaran asennuksen seurauksista.

Kéytettyja paristoja ei saa havittda, vaan ne on kierratettivd voimassa olevien
ymparistonsuojelusdantdjen mukaisesti.

Kun valitset asennuspaikan, muista, ettd paksut muuratut seinat, metalliseinat jne. pienentavat
radiosignaalin aluetta. Laitteen asentaminen sahkéjarjestelmien laheisyyteen ei ole suositeltavaa,
koska se voi vaikuttaa radiosignaalin alueeseen.

| Lisétietoja asennuspaikan valinnasta on laitteen koko asennusohjeessa.

1. Avaa laitteen kotelo.

2. Asenna / kytke paristo.

Jos kyseessé on AXD-200-ilmaisin, valitse akun asennuksen jélkeen laitteen tyyppi (katso

laitteen asennusohje).
Saadaksesi tarvittavat jénnitesy6tto tiedot, paristo jolla ASP-200/ASP-201 sireenié sydtetaén,
on kdynnistettéva oikein (katso sireenin asennusohje).

3. Lisaa laite langattomaan jarjestelmaan (katso ABAX 2 / ABAX-ohjaimen kayttdohje
tai INTEGRA 128-WRL hélytyspaneelin asennusohje).

4. Sulje laitteen kotelo.

Aseta laite sen tulevan asennuksen paikalle.

6. Tarkista laitteen vastaanottaman signaalin taso ABAX 2 / ABAX-ohjaimella tai INTEGRA 128-WRL
halytyspaneelilla. Jos signaalitaso on alle 40%, valitse toinen asennuspaikka. Joskus on
riittdvaa, etta laitetta siirtdd kymmenen tai kaksikymmenta senttimetria signaalin laadun
huomattavan paranemisen aikaansaamiseksi.

ARF-200 testeri mahdollistaa radiosignaalin voimakkuuden tarkistamisen tulevalla asennus

paikalla ilman, etté sijoitat laitteen sinne.

7. Tarkista térindilmaisimessa tai lasirikkoilmaisimessa havaitsemisalue valitussa
asennuspaikassa.

8. Avaa laitteen kotelo.

9. Aseta tarvittaessa ylimaaraiset kaapelit koteloon (esim. langallisten ilmaisimien kaapelit,
anturikaapelit tai ylimaaraiset kansisuojakaapelit).

10. Kiinnita kotelon pohja asennuspinnalle kiinnitystulpilla (ankkurit) ja ruuveilla (joissakin
liikeilmaisimissa on kiinnitysjalusta). Valitse asianmukaiset kiinnitystulpat asennuspinnan
mukaan.

11. Sulje laitteen kotelo.

12. Magneettikoskettimena toimivan AXD-200-ilmaisimen tapauksessa (AMD-200 / AMD-201 /
AMD-202 / AVD-200) kiinnitd magneetti ottaen huomioon suurin sallittu etdisyys magneettiseen
anturiin.

13. Jos kyseessa on AXD-200-ilmaisin, joka toimii vesivuotoanturina (AFD-200), kiinnita anturi.

14. Maarita laitteen asetukset (katso ABAX 2 / ABAX-ohjaimen / INTEGRA 128-WRL
halytyspaneelin ohjekirja).

15. Tarkista laitteen toiminta.

o

SATEL sp. z 0.0. vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AFD-200 /
AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APB-210 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 /
ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-215 /| AXD-200 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: www.satel.pl/ce



